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MINI CAIXA DE EMENDA
FECHAMENTO 

TERMOCONTRÁTIL

A Mini Caixa de Emenda com Fechamento Termocontrátil foi desenvolvida para abrigar emendas diretas ou 
derivadas de cabos em redes de �bra óptica. É adequada para acomodar e proteger fusões, distribuir e 
concentrar �bras ópticas. Suas bandejas podem acomodar emendas, splitters e �bras nuas. A caixa vem 
acompanhada de 2 bandejas com capacidade para 12 emendas cada. É possível expandir sua capacidade 
acomodando até 4 bandejas de 12 emendas cada, totalizando 48 �bras armazenadas. Possui espaço para 
acomodação dos tubos de sangria, 1 entrada oval e 3 entradas circulares na base com con�guração 
unidirecional para entrada de cabos. As entradas de cabos são seladas através de tubos termocontráteis e a 
junção da base com a cúpula possui um sistema de fechamento mecânico com braçadeira. A estrutura interna 
possui 4 pontos para ancoragem dos elementos de tração dos cabos ópticos. Possui também válvula para 

VANTAGENS
- Tamanho reduzido;
- Prático fechamento mecânico entre a cúpula e base 
através de uma braçadeiras;
- Fácil acesso e manuseio das �bras ópticas através do 
sistema basculante das bandejas de acomodação;
- Elevada resistência contra deterioração dos 
elementos plásticos do produto, inclusive à ação de 
radiação ultravioleta (UV). 

 APLICAÇÕES
Redes ópticas FTTx.

AMBIENTE DE INSTALAÇÃO
Subterrâneo ou Aéreo (paredes, postes ou 
cordoalhas).

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões: ø 180 mm x 300 mm (D x C);
- Material do corpo: Plástico ABS;
- Cor: Preta;
- Peso: 1,6 kg;
- Portas de entrada/saída: 3 portas circulares e 1 porta 
oval;
- Compatibilidade: Cabos de ø 8 mm a ø 18 mm de 
diâmetro;   
- Bandejas: 2 bandejas para até 12 emendas cada, 
podendo acoplar até 4 bandejas;
- Temperatura de operação: -40 ºC a +65 ºC;
- Temperatura de armazenamento: -40 ºC a +60 ºC;
- Proteção contra raios UV;
- Grau de Proteção: IP67.

 
ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1 Suporte galvanizado para �xação em cordoalha 
ou abraçadeira BAP;
- 2 Bandejas plástica com capacidade de acomodar 
até 12 emendas cada;
- 3 Mantas termocontráteis de ø 35 mm x 100 mm (D x C);
- 1 Manta termocontrátil de ø 45 mm x 100 mm (D x C);
- 24 Protetores de emenda de 40 mm.

GARANTIA: 12 Meses   
QUANTIDADE POR CAIXA/ EMBAGALAGEM: 1 
unidade
LOTE MÍNIMO: 1 unidade
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